Raccomandazioni tecniche

Tessere PVC 500 micron [1/3 ]

TESSERE PVC // 86x54cm

Da 100 a 10.000 pz.
Un vero e proprio biglietto da visita in plastica .

Su www.clicktoprint.it trovate tutte
Biglietti da visita // Biglietti pubblicitari // Tessere associative // Tessere VIP // Tessere d'adesione // Pass // Calendari tascabili le tariffe, le specifiche tecniche, le -
quantita intemedie o superiori.

Caratteristiche Formati - Consegna in 7 giorni
500 micron PVC bianco Angoli arrotondati
Quadricromia Fronte o Fronte/Retro 8,6 X 5,4 CM C] Imballaggio
Vernice UV di protezione lucida Fronte/Retro Cartone doppia onda
e Film termoretraibile
Opzioni

Overlay in PVC adesivo trasparente, fornito separatamente:
ideale per proteggere foto e testi.
Riserva bianca per la scrittura su un lato

Vantaggi
Supporto resistente all’acqua.
Resa di alta gamma.

] Stampa digitale V] Stampa CMYK V] Spedizione gratuita
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E sufficiente lavorare sul livello “quadri-
cromia”, servendosi dei riferimenti visivi
delle cornici e una volta finalizzato I’e-
secutivo, spegnere o cancellare i livelli
di riferimento per non farli apparire nel
file finale: dovranno essere visibili solo
i segni di taglio e la vostra immagine.

Le cornici nel file di Illustrator indicano
le differenti zone da rispettare durante
la creazione dei vostri progetti destinati
alla stampa. Sono bloccati e non verran-
no stampati.

Non lasciate attivo il livello della forma
pretagliata sul vostro file. Il PDF deve
contenere esclusivamente gli elementi
da stampare.

NON SBLOCCATELI PER USARLI.
Registrando in PDF, non appariranno: se
voi li riattiverete, ClickToPrint non sara
responsabile di questa operazione.

Tessere PVC SO0 micron

B CORNICE BLU: ABBONDAGGIO
Tutti gli elementi grafici che arrivano a
filo con il taglio devono necessariamente
sbordare almeno fino a questa zona oltre
il formato finito

Bl CORNICE ROSSA: FORMATO FINITO
Questa cornice € quella che definisce il
vostro formato finito dopo il taglio.

Bl CORNICE VERDE: ZONA DI SICUREZZA
Questa cornice definisce il margine in-
terno di sicurezza; tutti gli elementi che
non devono essere tagliati durante la
fase di rifilo in taglierina & consigliabi-
le che siano posti all’interno di questa
zona. Infatti malgrado la precisione delle
taglierine, il taglio pud essere legger-
mente spostato e quindi questi 3 mm
servono come margine di sicurezza.
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PERFORAZIONE DI ¢ 4 MM OPZIONALE

Il livello “perforazione” vi aiuta a si-
stemare il foro di 4 mm posizionato
a 3 mm dal bordo (lato lungo o lato
corto). Il posizionamento € indicato
con una croce di 2 mm; € sufficente
seguire l'indicazione.

ATTENZIONE ALLA POSIZIONE DELLE
INFORMAZIONI IMPORTANTI!
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Le tessere PVC sono disponibili solo con angoli arrotondati di 4 mm, nel formato 86 x 54 mm.
Gli overlay (pellicole di protezione) sono forniti separatamente.

COULEURS
D'ETE
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